Specyfikacja przygotowania
plikow do druku

1. TYPY PLIKOW

Do realizacji zlecen PRZYIJMUIJEMY tylko pliki zamkniete.
Drukarnia preferuje pliki pdf, tiff, jpg
NIE PRZYIMUIJEMY plikéw .psd, .ai, .indd, .cdr.

2. KOLORYSTYKA

Wszystkie pliki do druku musza by¢ przygotowane
w skali barwnej CMYK z 8-bitowa gtebig kolordow.

3. ROZDZIELCZOSC

Rozdzielczos¢ bitmap powinna miescic sie
w przedziale 300 - 360 dpi.

4. TEKST

Wszystkie teksty muszg zosta¢ zamienione na krzywe.
Minimalny rozmiar fontu 6pt.
Minimalna wysokos¢ to 1,2 mm.

5. WYKROJNIK

Plik z grafika powinien zostac przygotowany
na jednym z wykrojnikow, ktore sg do pobrania na naszej stronie:

« wykrojnik prosty w ksztatcie prostokata
— dostosujemy Panstwa grafike do ksztattu kubka

+ wykrojnik zaawansowany wygiety
— nie wymaga naszego dostosowania przed drukiem



330ml

Obszar bezpieczny dla najwazniejszych
elementéw 5 mm od krawedzi / safe area 5 mm
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obszar grafiki / graphics area



